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Abstrakt

Modul je určen pro připojeńı procesorových modul̊u na sběrnici RS485.
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1 Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Napájećı napět́ı +5V 30 mA

Pracovńı napět́ı vstup̊u do ± 10V
Maximálńı bud́ıćı proud výstup̊u 60 mA



2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeńı

Modul obsahuje základńı ochranu proti přepět’ovým špičkám a terminačńı rezistor který
lze juperem odpojit, což je výhodné pro moduly, které jsou zapojeny uprostřed sběrnice.
Datové vývody jsou vyvedeny na hřeb́ınky ve standardńı konfiguraci MLAB, která je
vhodná pro kratš́ı mezimodulové spoje. V př́ıpadě potřeby použit́ı modulu na deľśı spoj
(deśıtky metr̊u) je vhodné k modulu přidat ochranné transily pro zvýšeńı odolnosti proti
přepět́ı. To lze udělat připojeńım konverzńıho modulu s konektorem RJ45. Pak lze použ́ıt
standardńı UTP patch kabely, které jsou vhodné pro vedeńı na deľśı vzdálenosti.
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2.2 Odrušeńı

Vyzařováńı je v př́ıpadě modulu značně potlačeno differenčńı fyzickou vrstvou sběrnice.
K jej́ı správné funkci je ale potřeba využ́ıvat kroucených pár̊u. Pro vedeńı signál̊u RS485
jsou proto vhodné např́ıklad UTP kabely.

3 Výroba a testováńı

Modul se testuje optickou kontrolou spoj̊u a následným připojeńım na laboratorńı zdroj
s omezeńım proudu. Dále by po připojeńı dvou modul̊u k USBRS23201B a nastaveńı
jednoho modulu na př́ıjem a druhý na vyśıláńı mělo být možné pośılat znaky. Podrobněji
je tento testovaćı postup popsán na wiki [1].

3.0.1 Osazeńı

Modul se osazuje standardńım zp̊usobem pož́ıvaným pro SMD součástky.

Obrázek 1: Osazovaćı plán horńı a spodńı strany plošného spoje

Počet Označeńı Typ Pouzdro
1 C1 100nF C0805
1 C2 47uF ELYTB
2 D1,D2 P4SMA15A SMB
1 D3 M4 SMA
1 J1 Terminator JUMP2
1 J2 JUMP2X5 JUMP2X5
1 J4 JUMP2X3 JUMP2X3
1 J5 JUMP2X4 JUMP2X4
1 R4 120 R1206
2 R5,R6 10R R1206
1 U2 MAX485 SO8 150

Tabulka 1: Seznam součástek osazovaných na desku plošného spoje.



4 Programové vybaveńı

Samotný modul pro svoje fungováńı nepotřebuje speciálńı firmware. Potřebuje však pro
svoj́ı správnou funkci pin ř́ıd́ıćı směr toku dat.
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