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3 Výroba a testováńı 2
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1 Technické parametry



Parametr Hodnota
Poznámka

Napájećı napět́ı 10-12V

Šumové č́ıslo ¡ 30dB

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeńı

Zapojeńı přij́ımače vycháźı z p̊uvodńı konstrukce

2.2 echanická konstrukce

Mechanická konstrukce je řešena na dvouvrstvé desce rozměry kompatibilńı se základovou
deskou MLAB. Dvouvrstvá deska je zvolena hlavně kv̊uli kvalitńımu odst́ıněńı okolńıho
rušeńı horńı měděnou vstrvou. To umožnuje přij́ımače instalovat i velmi bĺızko sebe
př́ıpadně i nad sebe avšak všechny konektory kromě NF audio výstupu předpokládaj́ı
přivedeńı kobelu kolmo na rovinu desky. SMA konektor je možné osadit i úhlový s
přivedeńım kabelu do boku, ale za cenu nepatrně vyšš́ıho útlumu úhlového konektoru.
Při těsné montáži je potřeba poč́ıtat i s určitou teplotńı stabilizaćı, nebot digitálńı část
okolo sṕınaného směšovače má poměrně velký př́ıkon a zp̊usobuje zahř́ıváńı zhruba o 15
C nad okolńı teplotu.

3 Výroba a testováńı

Výrobu vlastńı desky pro přij́ımač nemohu doporučit. Nebot domáćı výroba je dvou-
vrstvého plošného spoje je náročná sama od sebe a tento nav́ıc obsahuje komponenty s
poměrně vysokou tř́ıdou přesnosti.

3.0.1 Osazeńı

Vlastńı osazeni prijimace predpokládá zvládnut́ı SMT technologie. Nejkomplikovaněǰśı
část je letováńı analogových sṕınač̊u u kterých je nutné dát pozor na přehřát́ı a je tedy
vhodné použ́ıt v́ıce pastového tavidla.

3.0.2 Nastaveńı

Pokud je přij́ımač osazen bez chyb a zkrat̊u, tak nastaveńı přij́ımače spoč́ıvá v opatrném
připojeńı na napájećı napět́ı. (Symetrický napájećı zdroj muśı být dostatečně kvalitńı a
vyhlazený, aby nedocházelo k pr̊uniku rušeńı do analogové části. Je též vhodné aby zdroj
měl proudové omezeńı.) A nastaveńı shodných amplitud obou výstupńıch kanál̊u I a Q na



stejnou úroven pomoćı trimru na horni strane desky. To lze udělat bud pomoćı zvukové
karty a minimalizace zdrcadlovychh kmitoctu nejakeho relativne silneho AM vysilace a
nnebo presneji pomoci dvoukanaloveho osciloskopu v libovolné části pásma.

4 Programové vybaveńı

Základńım programovým vybaveńım jsou všechny softwary využ́ıvaj́ıćı zvukovou kartu v
komplexńım režimu pro vstup signálu
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