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Abstrakt

Př́ıstroj je určen pro demonstrativńı měřeńı intenzit ionizuj́ıćıho zářeńı Geiger-
Mullerovou trubićı. Umožňuje měřeńı v nastavitelném časovém intervalu. A nasta-
veńı spodńı diskriminačńı hladiny pro č́ıtáńı.
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2.2 Odrušeńı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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1 Technické parametry



Parametr Hodnota Poznámka
Napájećı napět́ı +5V 300mA

Rozsah provozńıch teplot +5 až + 40 ◦C Nekondenzuj́ıćı vlhkost
Měř́ıćı napět’ový rozsah impulz̊u < 5V nastavitelné v 15-ti úrovńıch

Integračńı čas 1 - 65535 s
Počet puls̊u v integračńım intervalu 0 - 65535

Datový výstup USB Emulované RS232 9600 8 N 0

2 Popis konstrukce

Př́ıstroj je z didaktických d̊uvod̊u koncipován z několika blok̊u

2.1 Zapojeńı

Zapojeńı př́ıstroje je realizováno z modul

2.2 Odrušeńı

2.3 Mechanická konstrukce

3 Výroba a testováńı

3.0.1 Nastaveńı

Vzhledem ke kostrukci př́ıstroje neńı potřeba před použit́ım žádná kalibrace. Měřené
časové intervaly jsou odvozovány od krystalových oscilátor̊u a měly by proto být stabilńı
s přesnost́ı cca 20 ppm přes celý provozńı teplotńı rozsah.

4 Programové vybaveńı
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[1] Původńı konstrukce odkaz na nejakou zajimavou konstrukci

http:// odkaz na nejakou zajimavou konstrukci
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