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Abstrakt

Umožňuje zapojovat téměř všechna klasická zapojeńı operačńıch zesilovač̊u.
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1 Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Napájećı napět́ı POWER max 5V

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeńı

Modul konstrukčně umožňuje realizaci všech standardńıch zapojeńı operačńıch zesilovač̊u
využ́ıvaj́ıćıch asymetrického napájeńı. Konkrétńı volba zapojeńı je na znalostech kon-
struktéra. Schéma modulu obsahuje pouze konstrukčně uvažované zapojeńı součástek.
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V zapojeńı modulu je obsažen lineárńı stabilizátor určený pro vytvořeńı referenčńıho
napět́ı využitelného v zapojeńı.

2.2 Mechanická konstrukce

Modul klasicky předpokládá uchyceńı na čtyřech šroubech, z d̊uvodu lepš́ıho EMC odst́ıněńı
je vhodné zabezpečit aby všechny šrouby byly vodivě spojeny s podložkou.

3 Výroba a testováńı

Plošný spoj je navržen jak pro ručńı pájeńı, tak i pro osazováńı pomoćı pasty. Modul se
testuje optickou kontrolou spoj̊u a následným připojeńım na laboratorńı zdroj s omezeńım
proudu.

3.0.1 Osazeńı

Modul je možné osadit i ručně. Rozložeńı součástek je na Obr. 1. Pozice vyhrazené
pro součástky v pouzdru 0805 lze použ́ıt i v́ıcenásobně, což znamená, že např́ıklad kon-
denzátory a rezistory lze letovat na sebe. Toto řešeńı usnadňuje realizaci kmitočtových
filtr̊u a daľśıch zapojeńı kde jsou využity paralelńı RC obvody.

Obrázek 1: Osazovaćı plán horńı a spodńı strany plošného spoje

Modul ze svého principu nemá předem definované hodnoty součástek v osazovaćım
plánu. Pro jeho použit́ı doporučujeme poř́ızeńı celé řady rezitor̊u a kapacit v pouzdrech
0805 řazených v knize.
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