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Abstrakt

1 Úvod

1. S pomoćı osciloskopu nastavte generátor puls̊u tak, aby generoval kladné pulsy o
amplitudě 2 Volty, délce 10 mikrosekund s opakovaćı frekvenćı 2 kHz.

2. Popǐste podrobně nastaveńı všech nastavovaćıch prvk̊u osciloskopu pro jednotlivá
měřeńı: citlivost Y, rychlost přeběhu, zdroj a úroveň spouštěńı, úroveň, vazba, režim,
. . .

3. Zobrazte detailně nástupńı a sestupnou hranu impulsu, změřte jejich délky. Popǐste
opět podrobně nastaveńı všech nastavovaćıch prvk̊u osciloskopu pro jednotlivá měřeńı.

2 Postup měřeńı

Osciloskop jsme s generátorem spojili 5Oohm BNC kabelem. Osciloskop přepnuli na AC
vazbu (kv̊uli odstraněńı možných se problémů s plovoućı zemi)

Pulzńı generátor jsme nastavili na obdélńıkový puls s délkou 10us a periodou 500us.
A na osciloskopu pomoci kurzoru změřili délku náběžné hrany, která byla 15,2ns a

následně po přepnut́ı triggeru na sestupnou hranu i délku sestupné hrany, která byla
očekávaně o něco deľśı 18,8ns

Během měřeńı byl osciloskop přepnutý na plnou sirku pásma. tj. 300MHz



3 Závěr

1. Pulzńı generátor jsme nastvili pomoćı osciloskopu na parametry požadované v zadáńı.

2. Časovou základnu a vertikálńı rozsah osciloskopu jsme nastavili tak, aby byla vidět
pouze část pulzu z něhož jsme triggerem vybrali náběžnou a následně sestupnou
hranu.

3. Po správném nastaveńı zobrazeńı hran na osciloskopu jsme pomoćı kurzor̊u změřili
jejich časové délky.
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