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Abstrakt

1 Úvod

1. K výstupu obvodu invertuj́ıćıho zesilovače se ześıleńım -12 (viz předešlá úloha)
připojte kombinaci R3, C1 a R4. Odvod’te velikost amplitudy signálu v bodech
B a D v závislosti na signálu o frekvenci f v bodě A, považujte výstup operačńıho
zesilovače v bodě B společně s odporem R3 za zdroj napět́ı s vnitřńı impedanćı
rovnou R3.

2. Změřte amplitudovou a fázovou charakteristiku obvodu (vstup A, výstup D) v roz-
sahu frekvenćı 30 Hz až 100 kHz, vyneste do společného grafu, zvolte vhodně typ
grafu.

3. Modifikujte obvod podle Obr. 2. Změřte pr̊uběhy signál̊u v bodech A, B, C pro tři
r̊uzná nastaveńı potenciometru (typicky 0 V, 1 V a 2 V, nastaveńı potenciometru
charakterizujte napět́ım na vstupu 3 operačńıho zesilovače). Vysvětlete naměřené
výsledky, uvažujte samostatně stejnosměrný a stř́ıdavý signál. Nakreslete pr̊uběhy
výstupńıch signál̊u při buzeńı sinusovým signálem o amplitudě 1 V.

2 Postup měřeńı

Nejprve jsme zesilovač zapojili jako inveruj́ıćı s derivačńım článkem na výstupu. Zapojeńı
je vidět na výstupu.

A pomoćı generátoru a osciloskopu změřili amplitudovou a fázovou charakteristiku.
Následně jsme zapojeńı pozměnili tak, že na jeden ze vstup̊u zesilovače bylo přivedeno

napět́ı r̊uzné od 0V.
V jednotlivých bodech obvodu byly naměřeny následuj́ıćı pr̊uběhy.

3 Závěr

1. Hodnoty rezistor̊u se od hodnot v zadáńı mı́rně lǐsily nebot’ byly použity hodnoty
R1=122k6, R2=9k1, R3=2k24, R4=9k05.



Obrázek 1: Invertuj́ıćı zapojeńı operačńıho zesilovače s derivačńım článkem na výstupu

Obrázek 2: Amplitudová charakteristika



Obrázek 3: Fázová charakteristika

Obrázek 4: Invertuj́ıćı zapojeńı operačńıho zesilovače pro sč́ıtáńı malých signál̊u



Obrázek 5: Pr̊uběh signál̊u v bodech A a B při 0V na vstupu +

Obrázek 6: Pr̊uběh signál̊u v bodech A a C při 0V na vstupu +



Obrázek 7: Pr̊uběh signál̊u v bodech B a C při 0V na vstupu +

Obrázek 8: Pr̊uběh signál̊u v bodech A a B při 1V na vstupu +



Obrázek 9: Pr̊uběh signál̊u v bodech A a C při 1V na vstupu +

Obrázek 10: Pr̊uběh signál̊u v bodech B a C při 1V na vstupu +



Obrázek 11: Pr̊uběh signál̊u v bodech A a B při 2V na vstupu +

Obrázek 12: Pr̊uběh signál̊u v bodech A a C při 2V na vstupu +



Obrázek 13: Pr̊uběh signál̊u v bodech B a C při 2V na vstupu +

2. Měřeńım byl v́ıceméně potvrzen očekávatelný pr̊uběh fázové i amplitudové cha-
rakteristiky. U fázové charakteristiky je ale d́ıky velké chybě měřeńı při malých
amplitudách určitá diskontinuita, která ale nemá vliv na platnost předpokladu.

3. V modifikovaném zapojeńı s napět’ovým zdrojem na jednom ze vstup̊u OZ bylo
potvrzeno, že může v určitém rozsahu pracovat, jako sč́ıtač signál̊u.
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