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Abstrakt

1 Úvod

1. Popǐste funkci obvodu na Obr. 1, popǐste dva stabilńı stavy a překlápěńı. Na základě
popisu dvou stav̊u odvod’te vztah pro velikost hystereze - rozd́ıl napět́ı na vstupu
pro překlopeńı z r̊uzných stav̊u.

2. Navrhněte velikost kapacity C1 pro pracovńı kmitočet 3 kHz, odpor R5 použijte
10-15 Ohmů, sestavte obvod podle Obr. 1.

3. Prověřte funkci obvodu pro stř́ıdavý vstupńı signál, zaznamenejte pr̊uběhy signálu
na bázi prvńıho tranzistoru, na emitorovém odporu a na výstupu, výsledek zobrazte
do společného grafu.

4. Změřte velikost hystereze.

5. Navrhněte změnu obvodu pro zvětšeńı hystereze na pětinásobek p̊uvodńı hodnoty.
Ověřte měřeńım.

6. Porovnejte vypočtené a naměřené hodnoty hystereźı.

2 Postup měřeńı

Obvod jsme zapojili podle schématu. Použité tranzistory byly BC547. Odpor C1 byl zvolen
tak, aby př́ılǐs nezvětšoval vstupńı impedanci obvodu danou rezistorem R1 pro vstupńı
frekvenci 3kHz byla tedy zvolena hodnota 220nF. Nebot’ impedance kondenzátoru je dána
vztahem Z = 1

2πfC
vyjde po dosazeńı hodnot požadavek na kapacitu 30nF nebo větš́ı.

3 Závěr

1. Námi použité odpory se mı́rně lǐsily ve výsledném ześıleńı od zadáńı, ale na ideu
měřeńı to nemělo vliv.

2. Zapojeńı patice operačńıho zesilovače odpov́ıdalo jednomu ze dvou standardńıch
zapojeńı pro zesilovače v pouzdru DIL8



Obrázek 1: Schmitt̊uv klopný obvod při implementaci se dvěma tranzistory

3. skutečné naměřené ześıleńı neinvertuj́ıćıho zesilovače bylo 14,3x a invertuj́ıćıho -
13,31x. Saturačńı napět́ı byly pro obě zapojeńı stejné -12.94V a 14.18V.

4. Pro invertuj́ıci zesilovač by měl nulové napět́ı na výstupu pro př́ıpad 0,009V na
vstupu a neinvertuj́ıćı pro 0,017V.

5. Napět’ové offsety byly celkem očekávatelné, jelikož nejde o ideálńı zesilovač. A ani o
precizńı operačńı zesilovač s kompenzaćı offset̊u.

6. Funkčnost pro stř́ıdavé signály je vidět na přiložených grafech.
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