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1 Ověřenı́ vlastnostı́ fotoodporu
Fotoodpor jsme zapojili sériově s měřı́cı́m odporem s hodnotou Rz = 2050 Ohm. A na oba odpory
připojili napájecı́ zdroj U0 = 10 V. Postupně jsme pak měnili intenzitu zářenı́ dopadajı́cı́ho na odpor
pomocı́ šedotónových filtrů a na měřı́cı́m odporu odečı́tali napětı́ digitálnı́m multimetrem. Výsledný
odpor jsme pak vypočetli z naměřených hodnot, pomocı́ vztahu. Je vidět, že odpor fotoodporu s
rostoucı́m osvětlenı́m klesá a napětı́ na měřı́cı́m odporu proto roste.

RF =
(U0 − Uz)Rz

Uz

(1)

Světelný přı́kon[mW] Uz [V] Rozsvı́ceno Uz [V] Zhasnuto RF [Ohm]
2,94 9,191 9,18 180
1,42 8,923 8,94 247
0,56 8,498 8,4 362
0,26 8,066 7,94 491
0,12 7,48 7,191 690

0,048 6,719 6,024 1001
0,022 6,1 4,851 1310

Tabulka 1: Naměřené hodnoty napětı́ a vypočtené hodnoty fotoodporu

2 VA charakteristika fotoodporu
Při měřenı́ voltampérové charakteristiky jsme měli fotoodpor připojený ke zdroji a digitálnı́m multi-
metrem jsme měřili jı́m protékajı́cı́ proud.

Naměřená charakteristika pro většı́ dopadajı́cı́ optický výkon se lišı́ od lineárnı́ závislosti pravděpodobně
proto, že odpor fotoodporu byl již dostatečně nı́zký na to, aby protékajı́cı́ proud mohl způsobit zahřátı́
polovodiče a tı́m zvýšenı́ protékajı́cı́ho proudu nad očekávanou mez.

3 VA charakteristika fotodiody

4 Spektrálnı́ citlivost fotodiody

5 Fotovoltaické zapojenı́ fotodiody

6 Proudová charakteristika fototranzistoru
Při měřenı́ proudové charakteristiky fototranzistoru jsme postupovali obdobně jako při měřenı́ na
fotoodporu. S tı́m rozdı́lem, že nynı́ byl Rz = 100,3 Ohm a napájecı́ napětı́ U0 = 5 V.
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Obrázek 1: Závislost odporu fotoodporu na výkonu dopadajı́cı́ho zářenı́ 650nm

I[mA]
U [V] 0,26 mW 0,022 mW

0 0 0
1 1,83 0,479
2 3,68 0,974
3 5,452 1,429
4 7,34 1,922
5 9,157 2,399
6 11,082 2,899
7 12,954 3,37
8 14,83 3,84
9 16,703 4,33

10 18,518 4,779

Tabulka 2: Naměřené hodnoty voltampérové charakteristiky fotoodporu
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Obrázek 2: VA charakteristika fotoodporu pro dvě hodnoty výkonu dopadajı́cı́ho zářenı́

Obrázek 3: Charakteristiky PIN diody ve fotovoltaickém režimu
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Světelný přı́kon[mW] Ur[V] Ice [mA]
2,94 2,44 24,3
1,42 1,18 11,8
0,56 0,43 4,3
0,26 0,18 1,8
0,12 0,08 0,8

0,048 0,03 0,3
0,022 0,01 0,1

Tabulka 3: Hodnoty proudu fototranzistorem

Obrázek 4: Proud protékajı́cı́ fototranzistorem v závislosti na výkonu dopadajı́cı́ho zářenı́
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